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EL OBRADOR

Teniendo en cuenta los apuntes que se adjuntan a continuación, responder:

1_ ¿Qué función cumple el Obrador? 

2_ ¿Qué materiales se emplean para su construcción?

3_ ¿De qué servicios e instalaciones debe disponer un Obrador? Desarrollar
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Ver los siguientes videos y responder:
https://youtu.be/GmX3LNXF56g  El obrador Parte 1
1_ Definición y función del Obrador
2_ ¿Que documentación debemos reunir del predio a construir?
3_Ademas del Obrador ¿Qué otros trabajos son preliminares en una Obra?
4_ ¿Por que el Obrador es el centro neurálgico de la Obra?
https://youtu.be/ulSIq82oazI    El obrador Parte 2
1_ ¿Qué se debe conocer para el diseño de un Obrador? Y ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta?
2_ ¿Como es la organización administrativa del Obrador?
3_ ¿Cómo es el escalafón de cargos de la gente que trabaja en el Obrador?
4_¿Que partes componen un Obrador?
https://youtu.be/Fdo4BFs9ZhI   El obrador Parte3
1_ ¿Qué factores determinan la superficie o magnitud del Obrador (tamaño)?
2_ ¿Qué función tiene el Vallado?
3_ ¿Cómo es el acceso al Obrador?
4_ ¿Qué requisitos deben cumplir las circulaciones vehiculares del Obrador?
5_ ¿Qué requisitos debe cumplir la ubicación de las oficinas técnicas?
6_ ¿Qué requisitos deben cumplir los bicicleteros, vestuarios y sanitarios?
7_ ¿Cual es el circuito que realiza el operario, el profesional técnico y los proveedores dentro del Obrador?
8_ ¿Qué características tendría un comedor en el Obrador?
9_ ¿En qué casos el Obrador dispondría de dormitorios?
https://youtu.be/urs7Bl_H7jc   El obrador Parte 4
1_ ¿En qué forma se almacenan los materiales?
2_ ¿Qué función cumple el Pañol de herramientas? Características
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Funtualizaremos las necesidades basicas a satistacer, Se OBRADOR
materializard en uno o mas dmbitos que funcicnardn como
vestuarios, depdsitos de herramientas y de materiales, habita-

\ o - f Es la infraestructura necesaria para ser
cion del sereno, bano, duchas, oficina técnica, etc,

¢ utlizada como apovatura de fas tareas def
i personal y de los técnicos.

. de la envergadura de la obra, superficis libre,
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t Su materiglizacién es variahle y depende:
§ zona de implantacion; etc.

En general serdn habitaciones de construccion sencilla:
i} De ladrillos huecos con cubierta de chapa.
b} D¢ madara con cubierta de chapas.

o} Estriictura general de tirantes y tablas, recubierta SePAAR De
con chapas,

Efban rerete) os un recinto de 1 m. x 1 m. de superficie
minima, de construccion similar a la anterior, con piso de
madara (1ie hage 1as vaces Je tapa parcial de un pozo receptor
adamerde 1.50m. de profundidad. A estaexcavacion
2 8chard periddicamente cal en polvo.

5 conveniente que elsector de piletas y duchas se encuen-
tre préxin al bafo y vestuarios.

AGUADE CBRA

Sila zena carece do agua corrlente se deberd realizar por
medio de un porerc

:aforador la toma de agua que seré la

definttiva. Per lo tanto se determinard el lugar exacto de la - AL
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provisano cerca del chrador, ; % i
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3 1a zona tisna aqua corrente se solicitard o AYSAL s b7V
auign eorrespondia) la conexion. Proviamente se hard un pilar , =¥y LA,
dentro del terreng y en contacto con la Linea Municipal, enel =~ —y~——""—" T

que sa coiocard una llave de paso y una canifla. A partirdela /
liave se llevaid alimentacién de agua al obrador. ,,{,?‘
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LJZ DE OBRA

Deberd armarse un gran tablero en un gabinete o simple-
mente un cajon impermeabilizado con puerta frontal y cubierta
de chapa, en cuyo fondu se colocaré 1a caja para el medidor, un
juego de fusibles con su llave de corte y una bateria de bases
0 tomas. La corriente de obra debe ser trifasica ya que hay
maquinas que requieren esa alimentacion.

El'tablero se ubicard junto a la Linea Municipal para permitir

la lectura por parte del empleado que tome el estado del
medidor.

Hasta éste, el servicio lo proveerd la compaiia de electrici-
dad. No obstante lo cual, el electricista de obra deberg haber
cableado la caja hasta la entrada de la corrinnte.

Ya estaremos en condiciones de "dibujar 1a obra sobre el
terreno y comenzar las tareas.

CERCO DE OBRA

En los terrenos de zonas urbanas deberd hacerse una
empalizada en la Linea Municipal como proteccidn y cierre.

Hay cercos metélicos modulados, pero el mas utilizado es
el de madera.
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Se armard en tramos de aproximadamente 3 m., que serdn
desmontables, lo que permitira que en cada mddulo puedan
descargar los camiones distintos materiales. Los tirantés van
fiios al terreno con una presilla de madera arriba y otra abaijo,
Que recibird dos pasantes horizontales por cada médulo maovil.
Ademds habré una puerta para acceso de las personas.

ea BL Wi
f:; L OBRA.




